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Quattro nuovi prodotti di punta.

Quattro nuove leghe con caratteristiche molto diverse fra loro,
per rispondere a diverse esigenze.

La prima, & la lega piu’ preziosa, al platino, per le produzioni
di altissima gioielleria; poi le leghe al palladio, per rispondere
all’esigenza di leghe bianche esenti nickel. Segue una lega
per Argento, dalle particolari caratteristiche. Infine: una lega
similoro, con lo stesso colore dell’oro.

Quattro esigenze, un solo fornitore.

Four new products.

Four new alloys, with different characteristics which meet
several needs.

The first one is the most precious, containing Platinum for high
Jjewelry products. Then we show palladium alloys for nickel-
free productions. An alloy for Silver is shown with its particular
characteristics. At last, we offer a costume jewelry alloy, with
the same color of gold alloys.

Four needs, one supplier.






platinum alloy

Lega di platino, a titolo 950. La piu preziosa della nostra gamma, prodotta
solo su richiesta.

Fusa sottovuoto, con i metalli pit puri, per garantire un prodotto di
altissima qualita.

Ottima sia per microfusione sia per lavoro meccanico, garantisce una
superficie senza porosita. Ha un’altissima fluidita, che permette un
perfetto riempimento dello stampo.

I colore ¢ il caratteristico bianco che solo il Platino puo offrire.

Platinum alloy with 95% Platinum. It is our most precious alloy and it is
produced only on demand.

It is cast under vacuum, allied with the most pure metals. It guarantees
the best quality product.

It is perfect both for casting and for mechanical works, it offers a surface
without porosity. It has a very high fluidity, which allows a complete
filling of every mould.

Its color is the typical white that only platinum can offer.

Caratteristiche principali:

contenuto Platino > 95%
lavorazione > lega universale
colore > bianco

Main characteristics:

Platinum content > 95%
use > universal alloy
colour > white






alloys for white gold

with palladium

Gamma di leghe prodotte solo su richiesta, con differenti percentuali di
palladio. Tutte esenti nickel, per esigenze di alta gioielleria in accordo con
le normative europee.

PD100C: la pil economica, al 10% di Palladio (legata in 18 kt).

Pd130L: ottima per lavori meccanici. Dopo l'indurimento permette di
ottenere 220 HV, garantendo una superficie a specchio. Contiene il 13%
di Palladio (legata in 18 kt).

PD130C: specifica per microfusione, con un punto di fusione piti basso
rispetto alle leghe palladiate, simile all’oro bianco al nickel.

PD150C: ottima per microfusione, offre un colore bianco che non necessita
di rodiatura. Basso punto di fusione in rapporto alle altre leghe palladiate.

It is a range of alloys produced only on demand, which contains several
percentages of palladium. They are all nickel-free to produce high jewelry
objects meeting European laws.

PD100C: it is the most economic one; after being allied in 18 kt it contains
10% palladium.

PD130L: perfect for mechanical works. After annealing it gives a surface
with hardness 220 HV, which guarantees a mirror finishing. In 18 kt, it
contains 13% palladium.

PD130C: special alloy for casting. It has a lower melting point than other
alloys with palladium, similar to white gold with nickel.

PD150C: perfect for casting, it offers a white color that does not need
rhodium plating. Low melting point, like PD130C, similar to white gold
with nickel.

Caratteristiche principali:

colore > bianco

lavorazioni > sia meccaniche
sia microfusione

punto di fusione > simile all'oro
bianco con nickel

Main characteristics:

color > white
use > mechanical and casting

melting point > similar to white
gold with nickel
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OTT.85 SPECIAL



lega similoro

alloy for costume jewellery

Perfetta imitazione del colore dell’oro.

Ottima per tutti i lavori, sia meccanici, sia microfusione, permette di
creare oggetti di bigiotteria di alto livello: faux bijoux o vermeil, seguendo
la moda del momento.

Oppure permette la creazione di un campionario senza presenza di oro,
che puo viaggiare in assoluta sicurezza.

Ladurezza, simile all’oro 18 kt, garantisce un’eccellente e duratura finitura
superficiale. In questa lega infatti, anche se destinata alla bigiotteria,
sono presenti gli stessi indurenti delle leghe per oro.

Its color is a perfect copy of gold.

Suitable for every kind of works, both mechanical and casting. It allows
to create objects of high quality costume jewelry : faux-bijoux, vermeil,
following new fashion.
Otherwise it can be used to produce gold-free jewelry samples, which
can be shipped safely.

Its hardness, similar to gold in 18 kt, offers an excellent and long-lasting
finishing. Despite it is provided for costume jewelry, this alloy has the
same hardening metals generally used for alloy for gold.

Caratteristiche principali:

caratura > similoro
colore > giallo oro
lavori > lega universale

Main characteristics:

carats > costume jewelry
color > yellow gold

use > universal alloy
(both for mechanical and casting)
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